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 MAGNETIC Personkarrusel MPT33

Personkarrusel MPT33
Elektrisk/mekanisk personadgang
MAGNETIC Personkarrusel er særdeles driftsikre og meget betjeningsvenlige. 
Lave driftsomkostninger grundet den robuste udførelse af samtlige 
komponenter. 

Den motordrevne MPT variant bliver 
styret ved en energieffektiv MHTM TM 
enhed. MPT33 har en elektromekanisk 
interlock enhed, den roterende 
bevægelse er initieret af brugerne 
selv, hvilket er et populært valg 
iblandt fritidsparker og stadioner. 

Begge versioner kan styres ved 
hjælp af alle konventionelle 

adgangskontrol-systemer (ADK) og 
kan betjenes tovejs. Den mekaniske 
model MPT30 tillader adgang i kun 
én retning og er særdeles velegnet til 
uovervågede udgange, som f.eks. ved 
sportsfaciliteter og svømmeanlæg.

Rotationslågen er CE godkendt og 
overholder samtlige EU-direktiver og 
EN normer. 

Produktblad

uu Betjeningsvenlig

uu Sikker og effektiv adgangskontrol

uu Robust og vandalsikker

uu Flot design

uu Individuel tilpasning efter behov

uu Kan leveres med indbygget lys

uu Alt stål er varmgalvaniseret
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Personkarrusel MPT33 Tekniske specifikationer

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461

3 rotorvinger i 120o vinkel afstand. 

Vægt: 250 kg 

Højde: 2.235 mm • Bredde: 1.508 mm 

MATERIALE
Varmegalvaniseret stål, kan yderligere pulverlakeres i standard RAL farver.

ROTATIONSVINGER
Leveres som standard med 3 vinger. Kan leveres med 4 vinger.

UDVIDELSESMULIGHEDER
Kan udvides til adgangskontrol for cykler, kørestole og materialetransport (MPG 162). 

Kan leveres med indbygget lys.

TEKNOLOGI
Fås i mekanisk og elektromekanisk udførelse. Strømforbrug uden udvidelser ca. 50 W 

ved 110-240 VAC, 50/60 Hz.

REAKTION VED STRØMUDFALD
MPT33 kan indstilles til at åbne eller låse ved strømudfald.

RAL7042 / TRAFFIC GREY


